
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Rotelle  di precisione  sigillate e lubri•cate a vita.
• Robusti tergipista autolubri•canti corredati 
di serbatoio d’olio  per mantenere lubri•cate 
e pulite le piste di scorrimento con intervalli di 
manutenzione ridotti.
• Guide in acciaio nitrurato ed ossidato secon-
do l’innovativo processo T RACE-NOX™ in 
grado di assicurare elevata durezza ed alta 
resistenza alla corrosione.
• Sezioni compatte, 28x18mm e 43x25mm
• Versioni a 3 rotelle e a 5 rotelle
• Versione autoallinenate con carrelli !ottanti 
RPS e RAS.

Cursori “SLIM SLIDER”  
Serie RVS and RLS
“Il cuscinetto lineare più compatto del mercato”

DISPONIBILE LA VERSIONE AD ALTA 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
Per impieghi in ambienti critici è stata    
sviluppato il cursore RVSX con tutti i com-
ponenti in acciaio INOX
Corpo cursore: AISI 304
Rotelle : AISI 440C
Viti : AISI 303
Le guide standard serie MR offrono di 
base una resistenza alla corrosione 
elevata.

Compatto

Corpo cursore

Serie RVS
Alta pre-
stazione 
con rotelle a 
doppio giro di 
sfere all’in-
terno di una 
guida MR 
dal pro•lo robusto. Disponibile 
anche la versione RVSX com-
pletamente in acciaio INOX

Possibilità di •ssare il corpo 
cursore da sotto con fori 
cilindrici passanti.

Doppio metodo di •ssaggio

Doppia prestazione

Serie RLS
Basso costo 
per garantire 
prestazioni 
standard con 
l’utilizzo di 
rotelle ad un 
giro di sfere 
all’interno di 
una guida ML.

Possibilità di •ssare il corpo 
cursore da sopra con fori 
•lettati.
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Codice Tipo 
guida* 

Dimensioni (mm) Capacità di carico

A B C D E F G M P Co 
(N)

C 
(N)

Cax 
(N)

Mx 
(Nm)

My 
(Nm)

Mz 
(Nm)

RLS28-3 ML28 28 18,2 25 4 32,5 10 108 118 M5 2.000 4.800 675 5 15 29

RLS28-5 ML28 28 18,2 25 4 82 10 156 166 M5 2.700 6.480 950 10 25 75

RLS43-3 ML43 43 28,2 40 6 46 16 153 164 M6 5.000 11.600 1.875 19 54 108

RLS43-5 ML43 43 28,2 40 6 124 16 230 239 M6 6.750 15.660 3.125 38 96 290
RVS28-3
RVSX28-3

MR28 28 18,2 25 4 32,5 10 108 118 M5 3.200 6.000 1.380 9 27 46

RVS28-5
RVSX28-5

MR28 28 18,2 25 4 82 10 156 166 M5 4.320 8.100 2.300 18 46 120

RVS43-3
RVSX43-3

MR43 43 28,2 40 6 46 16 153 164 M6 7.20014.200 3.210 32 92 155

RVS43-5
RVSX43-5

MR43 43 28,2 40 6 124 16 230 239 M6 9.72019.170 5.350 64 165 418
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Cursore angolare
RAS e RASX

*per maggiori informazioni tecniche riguardo le guide serie MR e ML guardare il catalogo generale T RACE.

Slim slider a 5 rotelle

Slim slider a 3 rotelle
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Cursore !ottante
RPS e RPSX

Per applicazioni  con coppia di giude parallele sono disponibili carrelli SLIM SLIDER della serie RPS, RPSX e RAS, RASX 
che combinati opportunamente posso costituire un sistema autoallineante.


