
I carrelli a rotelle RV63 rappresentano la versione con la 
maggiore capacità di carico della gamma MONORACE  
grazie alle grandi rotelle di diametro 45mm con due giri 
di sfere a contatto obliquo, lubri•cate a vita e protette con 
schermi stagni 2RS.
Il corpo carrello massiccio è in acciaio zincato con fori di 
•ssaggio per viti M8. Il carrello è munito di tergipista con 
feltri autolubri•canti per assicurare la pulizia delle piste di 
scorrimento e la corretta lubri•cazione dei punti di contatto 
per lungo tempo. Le due rotelle laterali sono •sse mentre 
quella centrale è montata su un perno eccentrico grazie 
al quale è possibile regolare il precarico in funzione della 
rigidità richiesta nell’applicazione. 

I carrelli a rotelleRV63 rappresentano la versione con la 

Elevata capacità di carico della guida 
DFX63, con i cursori a rotelle serie RV63-RP63

Il carrello RF63-3 consente un maggiore spostamen-
to assiale rispetto alla versione RP63-3 mantenendo 
l’assenza di gioco in direzione radiale. 
Il suo impiego è utile per tollerare maggiori errori 
di parallelismo  quando si utilizzano una coppia di 
guide DFX63 di cui una con carrelli RV63 e l’altra con 
carrelli RF63.
La costruzione è simile al tipo RP63 ma con la forma 
delle rotelle completamente piana, ciò consente una 
maggiore escursione ma anche  la fuoriuscita assiale 
completa del carrello dalla guida. 

Il carrello RP63-3 consente un leggero spostamento 
assiale mantenendo l’assenza di gioco in direzione 
radiale. Il suo impiego è utile per tollerare gli errori 
di parallelismo quando si utilizzano una coppia di 
guide DFX63 di cui una con carrelli RV63 e l’altra con 
carrelli RP63.
Le rotelle laterali sono •sse, mentre le due rotelle 
centrali sono montate su perni eccentrici per con-
sentire la regolazione del gioco/precarico secondo le 
necessità applicative.
Il corpo carrello massiccio è in acciaio zincato con fori 
•lettati di •ssaggio M8.
Dispone di tergipista come il tipo RV63. 

Due carrelli •ottanti per risolvere in due modi l’autoallineamento 
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min. 47,8
max 53

min. 47,8
max 49,9

Il carrello RF63-3 conggero spostamento 



Codice

Flottanti Capacità di carico

Tipo 
guida C D A B min. B max B

n° 
fori di 

!ssaggio

Co 
(N)

C 
(N)

Cax 
(N)

Mx 
(Nm)

My 
(Nm)

Mz 
(Nm)

RV63-3 DFX63 204 210 54 50,8 not not 8  12.800  22.400  6.000  84  246  397 

RP63 DFX63 218 225 not 49 47,8 49,9 4  11.880  23.430  -    -    -    454 

RF63 DFX63 218 225 not 49 47,8 53 4  11.880  23.430  -    -    -    454 
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Le guide DFX63 sono composte da due guide FXR •ssate ad una 
piastra in acciaio zincata, accuratamente posizionate in parallelo. 
Sono disponibili  con due tipologie di foratura: 
tipo “L” per viti a testa cilindrica oppure di tipo “S” con fori per 
vite a testa svasata. Le piste contrapposte all’interno della guida 
con sezione a “C” sono poste in posizione protetta (da urti acci-
dentali) e contengono gli organi di rotolamento.
L’ingombro è ridotto alla dimensione esterna della guida.

DFX63L versione 
con fori cilindrici con viti 
M8 DIN 7984

DFX63S versione 
con fori svasati per viti 
M10 DIN 7991

Guida DFX63
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Per maggiori informazioni tecniche guardare il catalogo generale T RACE.


